
  

  Protos v2 1/8 Buggy

  

  

Mit dem Protos 1/8 Buggy geht´s ohne langes Herumschrauben sofort ins Gelände!
 
 Perfekt vormontiert und getuned, zeigt der Off-Road-Racer auf Anhieb in jedem Gelände sein Können.
Axial 4,6 ccm Big-Block-Motor. Unglaublich niedriger Schwerpunkt. Verarbeitung in High-quality,
überragende Technik und ein feines Tuning-Kit included.
 Der Protos Off-Road-Buggy von Robitronic: macht sich die Erde untertan!

  

   

  

Ready to Run (RTR)
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Auspacken – und die andern können einpacken! Das rot eloxierte Alu-Chassis hält vieles aus, dazu
durchdachte Details wie die spritzwasserfeste Empfängerbox und leicht einstell- und wartbare belüftete
Scheibenbremsen hinten und vorne. 3 Low-Profile-Differentiale sorgen für geringste rotierende Massen
und damit für zackige Beschleunigung.
 Außerdem in der Box: Profi -Fernsteuerung, Sechskant-Universal-Steckschlüssel, Glühkerzenstarter,
Tankflasche.
 Also, worauf warten?
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Features

• Leistungsstarker Axial Big-Block-Motor mit 4,6 ccm
 • Komplett einstellbares Aufhängungssystem
 • Aluminium-Stoßdämpfer
 • Extrem stabile Dämpferbrücken
 • Gekapselter Mittelantrieb
 • Scheibenbremsen belüftet für vorne und hinten
 • Spezial Pin-Reifen fertig verklebt für maximale Traktion
 • Kardanantriebswellen an der Vorderachse
 • Differentialgetriebe in Gummilagern vibrationsgedämpft montiert
 • Extrem tiefer Schwerpunkt
 • Gehärtete Kupplungsglocke
 • Lackierte und ausgeschnittene Karosserie
 • 20-fache Kugellagerung für präzisen und leichten Lauf

  

Technische Daten

Länge: 494mm
Breite: 305mm
Radstand: 329mm
Höhe: 190mm
Reifendurchmesser: 120mm
Gewicht fahrbereit: 3500g
Tank: 125ccm
Differentialuntersetzung: 3.5:1
Ritzel/Hauptzahnraduntersetzung: 3.1:1
Hubraum: 4,6ccm
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