Kurzanleitung Robitronic Upgrader

Vorrausetzungen fiir Overloaderl / Overloader2 Updates:

Flr ein Update muss ihr Gerat schon mindestens die Version 2.xx enthalten. Fiir das Update wird das
USB-Interface (RS153) bendtigt. Zusatzlich muss beim Overloaderl der Schnittstellenumbau
durchgefiihrt worden sein (beim Overloader2 ist dies Serie). Weitere Informationen zum
Schnittstellenumbau finden Sie hier: http://www.logview.info/cms/Overloader.phtml

Vorbereitungen:

SchlielRen Sie das Interface RS153 an ihrem PC an und installieren Sie den mitgelieferten Treiber.
Nach erfolgreicher Treiberinstallation muss die rote LED am Interface leuchten. Danach installieren
Sie den Robitronic Upgrader.

1. Stecken Sie das Interface RS153 an den Overloader an und versorgen Sie diesen Uber ihr
Netzteil mit Strom. Starten Sie nun den Upgrader, dieser scannt automatisch nach
angeschlossenen Robitronic Geraten.

-7 Robitronic Upgrader Version 1.08 Copyright (c) Robitronic 2008 ... 2000 —= 091206

VL " =
.—eqngfr.gsonlrc oS

Die verfigbaren Gerdte sind nun grin markiert. wurde Ihr Gerat
nicht glgefunden, so dffnen sie bitte direkt die schnittstelle
und folgen Sie den weiteren anweisungen.

Gerate Suchen

schnittstelle

schnittstelle

Kommunikationsanschluss ungiltige SR G

version x

schnittstelle
coma offnen

Silicon Labs CP210x USB R
comd : ungialtige
t0o UART Bridge version

2. Sollte ihr Gerat nicht gefunden werden (das automatische Finden ist noch nicht in allen SW-
Versionen enthalten), suchen Sie bitte in der Schnittstellenspalte nach "Silicon Labs CP210x
USB to UART Bridge" und klicken Sie in dieser Zeile rechts auf den Button ,Schnittstelle
COMXx offnen”.
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http://www.logview.info/cms/Overloader.phtml
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priufen sie, ob das Gerdt bereit und mit dem PC verbunden ist.
Gegebenenfalls missen Sie das Gerat von der Stromversorgung
trennen und wieder verbinden damit die verbindung zum
Bootloader neu aufgebaut werden kann!

Gerdte Suchen

Schnittstelle

schnittstelle

Kommunikationsanschluss ungiltige coml &ffnen

version

5ilicon Labs CP210x USB schnittstelle

to UART Eridge “Gg?;g;ﬁe com4 6ffnen

3. Trennen Sie Ihr Geradt nun 5 Sekunden von der Versorgung (Netzteil) und stecken Sie es
danach wieder an (das USB Interface muss angeschlossen bleiben). Der Upgrader sollte das
Gerat nun erkannt haben. Sie sehen nun welche SW-Version ihr Gerat beinhaltet und welche
SW-Version zur Verfligung steht.
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Gerdt OVERLOADERZ auf Schnittstelle CcoM4 st bereit!

Dricken Sie die Taste

OVERLOADER2? auf version 2.13 aktualisieren

Gerdte Suchen
um das Update zu starten!

schnittstelle

Schnittstelle

Kommunikationsanschluss ungiltige coMl &ffnen

version

silicon Labs CP210x USE  OVERLOADER2 A5 OVERLOADER2 auf

£ : AT version 2.13
to UART Bridge version 2.10 S == ool et S =s ma

/
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4. Mit einem Klick auf den Button mit der neuesten Version (rot markiert) 6ffnet sich ein
Fenster mit allen zur Verfligung stehenden Versionen und den darin enthaltenen
Anderungen.

Name OVERLOADERZ

Version 2.10

seriennummer 00200803

version 2.13

#* Problem mit Hintergrundbeleuchtung gelost
Problem mit Erhaltungsladung bei Nixx aAkkus behoben und
Bereich korrigiert (100-400mah)
Problem mit zu frihen abschaltungen bei Ladung von LiPo
und Lixx behoben
automatische Erkennung fir den uUpgrader hinzugefigt
Auf165un? der Entladeschlussspannung von 0.1V auf 0.05v
verdoppelt (achtung: Entladeschlussspannungseinstellungen
werden beim Update in allen Profilen auf standardwerte
zuridckgesetzt!)

# Poaradch wnm meavdimaTlar 1 adalamasdrEas anf 20 240 Araadtaet

5. Auf der linken Seite kénnen sie die gewiinschte Version auswahlen (falls mehr als eine zur
Verfligung steht). Mit ,,Fortfahren” verlassen Sie dieses Fenster und kehren wieder zum
Hauptfenster zurtick. Mit einem Klick rechts auf ,, Aktualisieren” und danach auf , Fortfahren”

starten Sie den Updatevorgang.
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OVERLOADERZ wird von 2.10 auf Version
2.13 upgedatet

wWollen Sie wirklich fortfahren?

; hnittstelle
Kommurmikely __________ lcom1 offnen

. [ » OVERLOADERZ2 auf
Silicon Labs CP210x USE  OWERLOADER2 ) . = version 2.13

TO UART Bridge version 2.10 - = e :- e e e
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6. Bitte warten Sie nun bis der Updatevorgang beendet ist. Das kann je nach Gerat bis zu 3
Minuten dauern. Trennen Sie das Gerat keinesfalls wahrend des Updatevorgangs von der
Versorgung oder vom PC. Sollte die Verbindung doch unerwartet getrennt werden verbinden
Sie das Gerét erneut. Der Updatevorgang wird automatisch fortgesetzt.
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Die Firmware Version 2.13 wird in das Gerdit
OVERLOADER2 auf Schnittstelle COM4 geladen!

Gerdte Suchen

Name schnittstelle Gerat Foto
coml | Kommunikationsanschluss ungiiTtige FEITIIEI
version coMml offnen

OWERLOADERZ auf
version 2.13
aktualisieren

5ilicon Labs CP210x USE OVERLOADERZ

EE to UART EBridge version 2.10

7. Nach erfolgreichem Update startet das Gerat automatisch neu. Sie kénnen es nun vom PC
trennen und den Upgrader beenden.
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Die Firmware Version 2.13 wurde erfolgreich in das
Gerat OVERLOADERZ auf Schnittstelle COM4 geladen!

Gerate Suchen

schnittstelle

. . T schnittstelle
Kommunikationsanschluss ungiiTtige coml ofFfnen

version

o : 4 OVERLOADERZ auf
Silicon Labs CP210x USE OVERLOADERZ . . Nersion .13

to UART Bridge version 2.13 At = e
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